基础的埋置深度：

端承桩：
无筋扩展基础：

管涌：
地基：
桩的负摩阻力：

群桩效应：

流土：

1、土按颗粒级配和塑性指数分为碎石土、       、        、        ；

2、土的三相基本物理指标是        、       、        ；

3、土的直接剪切实验，根据工程施工的速度与排水条件，可分为     、     、    三种方法；

4、挡土墙所受墙后填土的土压力，根据挡土墙与土的相对位移分为       、      、      ；

5、渗流力是一种       力，单位体积上的渗流力的计算公式是       ；

6、常用的支护结构形式包括          、          、          等。
7、基坑稳定性验算包括           、           、           及坑底抗隆起稳定性验算。

1、基础的功能决定了基础设计必须满足三个基本要求：________________、________________、________________。
2、单桩竖向承载力的确定，取决于两个方面，一是取决于          ，二是取决于__________。
3、地基最终沉降量由__________、         、           三部分组成。
4、竖向抗压桩按承载性状，可划分为__________和__________两大类。

5、地基基础设计应满足两种极限状态，分别是______________和________________。

6、地基变形特征一般分为____________、____________、____________和____________。
7、在单向偏心荷载作用下，偏心距e<l/6，基底反力呈      分布；e=l/6，基底反力呈     分布。

8、浅基础的地基破坏模式有        、        、         。

9、朗肯土压力理论假设：         、         、          。

10、三轴压缩试验按剪切前的固结状态和剪切时的排水条件可分为：      、      、排水试验。

1、何谓筏形基础？其主要特点和应用范围是什么？设计原则？ 

2、桩基础在竖向承载力作用下，软弱下卧层上的持力层会发生何种破坏？这破坏有何特点？ 
3、什么是地基、基础？什么叫天然地基？ 

4、设计刚性基础时，地基承载力越大，刚性角越大还是越小？为什么？ 

1、土的抗剪强度指标是什么？通常可以通过哪些试验测定？

2、桩基设计包括哪些内容？
3、简述无筋扩展基础（刚性基础）的特点。

4、地基基础设计应满足哪些原则？ 
1、有一块体积为60 cm3的原状土样，重1.05N，烘干后重0.85N。已知土粒相对密度ds为2.67。求土的天然重度
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、天然含水量ω、干重度
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、饱和重度
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、孔隙比e及饱和度
[image: image4.wmf]r

S

，并画出三相草图。
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